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Предлагается 2 варианта

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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«БАЗОВЫЙ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Базовый» разрабатывается для коллекций плитки из одного элемента.

20 р/м²

до 200 м2

15 р/м²

от 200 до 500 м2

10000 р

от 500 м2

Минимальная цена проекта

3500₶

Срок выполнения работ
до 7 рабочих дней
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Предлагается до 4-х вариантов

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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«СТАНДАРТ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Стандарт» разрабатывается для мультиформатных коллекций плитки.

50 р/м²

до 200 м2

40 р/м²

от 200 до 500 м2

20000 р

от 500 м2

Минимальная цена проекта

5000₶

Срок выполнения работ
до 10 рабочих дней
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Предлагается до 4-х вариантов

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 

1

2

3

4

5

6

7

«ПРЕМИУМ»Дизайн-проект

Дизайн-проект мощения «Премиум» разрабатывается для любых коллекций плитки
с проектированием дорожно-тропиночной сети.

70 р/м²

до 200 м2

60 р/м²

от 200 до 500 м2

30000 р

от 500 м2

Минимальная цена проекта

7000₶

Срок выполнения работ
до 14 рабочих дней
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Предлагается до 4-х вариантов

Общий вид мощения с выбранным вариантом 
цветового и стилевого решения укладки на участке

План участка с нанесением существующих строений, 
дорожек, площадок, цветников (выполняется по 
предоставленным материалам/документам заказчика)

Подробный чертеж участка с привязкой к местности 
проектируемых элементов благоустройства бордюров 
и лотковой плитки.  

Схема укладки тротуарной плитки на участке с размерами
и маркировками узлов (в случае необходимости).  

Расчет точного количества всех материалов благоустрой-
ства (плитки, бордюров, системы водоотвода)  с учетом
подпила. Коэффициент подпила для каждого проекта
высчитывается отдельно. В зависимости от конфигурации
территории, формы плитки и сложности мощения. 

Практические советы по содержанию и эксплуатации 
покрытия в зависимости от сезона. 
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ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ

Для осуществления замеров, фотофиксации и составления технического задания дизайнер-проектировщик SteinRus 
может выехать на ваш объект. Данная услуга является платной.
Если вы заказываете дизайн-проект, то выезд осуществляется на транспорте заказчика, а оплата за услугу добавляется 
в стоимость заказа. Выезд дизайнера-проектировщика:
- в радиусе 50 км от г. Орла – 1500 рублей,
- в радиусе 100 км – 2500 рублей
- в радиусе 200 км – 3000 рублей.

Если вы заказываете дизайн-проект и укладку тротуарной плитки, то выезд дизайнера-проектировщика осуществляется на транспорте организации. 
Выезд дизайнера-
проектировщика с производителем работ 
оценивается в зависимости от расстояния, на котором находится объект от города Орла:
- в радиусе 50 км – 1500 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) +1500 рублей (за выезд специалиста по мощению),
- в радиусе 100 км – 2500 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) + 2500 рублей (за выезд специалиста по мощению),
- в радиусе 200 км – 3000 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) + 3000 рублей (за выезд специалиста по мощению).
Оплата за выезд дизайнера добавляется в стоимость заказа, а оплата за выезд производителя работ входит в стоимость работ по мощению.

Для осуществления замеров, фотофиксации и составления технического задания дизайнер - проекти-
ровщик SteinRus может выехать на ваш объект. Данная услуга является платной.

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА - ПРОЕКТИРОВЩИКА

> в радиусе 50 км

> в радиусе 100 км 

> в радиусе 200 км 3000 рублей

Если вы заказываете дизайн-проект, то выезд осуществляется на транспорте заказчика, а оплата 
за услугу добавляется в стоимость заказа. 

1500 рублей

2500 рублей

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА - ПРОЕКТИРОВЩИКА С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАБОТ 

Если вы заказываете дизайн-проект и укладку тротуарной плитки, то выезд дизайнера - проектиров-
щика осуществляется на транспорте организации. 

> в радиусе 50 км

> в радиусе 100 км 

> в радиусе 200 км 3000 рублей

1500 рублей

2500 рублей

Оценивается 
в зависимости 
от расстояния, 
на котором 
находится 
объект от 
города Орёл

Оценивается 
в зависимости 
от расстояния, 
на котором 
находится 
объект от 
города Орёл

Оплата за выезд дизайнера добавляется в стоимость заказа, а оплата за выезд производителя 
работ входит в стоимость работ по мощению.

- в радиусе 50 км – 1500 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) +1500 рублей (за выезд специалиста по мощению),
- в радиусе 100 км – 2500 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) + 2500 рублей (за выезд специалиста по мощению),
- в радиусе 200 км – 3000 рублей (за услуги дизайнера-проектировщика) + 3000 рублей (за выезд специалиста по мощению).

> в радиусе 50 км 1500 рублей

Оценивается 
в зависимости 
от расстояния, 
на котором 
находится 
объект от 
города Орёл

+1500 рублей

> в радиусе 50 км 1500 рублей

+1500 рублей

> в радиусе 50 км 1500 рублей

+1500 рублей

за услуги 
дизайнера-проектировщика

за выезд 
специалиста по мощению

за услуги 
дизайнера-проектировщика

за выезд 
специалиста по мощению

за услуги 
дизайнера-проектировщика

за выезд 
специалиста по мощению
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